
1

Via del Molino

Pedona

192.93

193.37

194.37

195.24

P=
5%

P=2%

192.91

192.92

P=1%

2

2'

1'

3

3'

Cancello
carrabile

Cancello
pedonale

P=1%

Pa
rc

he
gg

io
 e

sis
te

nt
e

Recinzione
in pali e rete

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nuovo
punto luce

Pozzetto
regimazione
acque piovane

Pozzetto
regimazione
acque piovane

Pozzetto
regimazione
acque piovane

Corrugato
passaggio cavi

Tubazione
regimazione
acque piovane

N

12,09

7,5

5

2,15

30
,7

5

3,
8

7,43

3,73

Schema
smaltimento acque

2,
5

0.00
-0.41

+2.17

+1.17

0.00

+1.45 +1.30 +1.39

Recinzione
in pali e rete

Particolare

Testa muro

0.00
+0.27 +0.26 +0.35

Recinzione
in pali e rete

Nuovo
punto luce

tappeto
bituminoso h 3 cm
biner h 9 cm

fondazione stradale
h 30 cm

Cordonato 15x25 h cm
Rinfianco in cls

Planimetria generale - Stato di progetto Sezioni - Stato di progetto

Scala 1:200

Sezione 2-2'

Sezione 3-3'

Sezione 1-1'

Scala 1:50

Scala 1:50

Scala 1:50

Particolare

Scala 1:200

Scala 1:10

Sezione 1-1'


	Fogli e viste
	STATO PROGETTO


